
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Technische Daten 
   
    Eingang:100 – 240 V  50-60 Hz,  0.45A 
    Ausgang:  5.0 V dc, reguliert, 1.5A 
    Rippel: > 100 mV pp 
 
     Auslieferung: 
     1 Schaltnetzteil 
     1 Netzadaptor EU 
     1 Netzadaptor USA 
     1 Netzadaptor England 
     1 Netzadaptor Australien 
 
 
 

SIPROT® 
das moderne PROTOKOLLMANAGEMENT 

POWER SUPPLY   955OZCB 

Ein Produkt der 
 

LEONHARD     CONSULTING  GmbH 
AV--KONGRESSTECHNIK--ELEKTROAKUSTIK 

SCHWEIZ            SUISSE           SWITZERLAND 

 

Anmessungen 
L = 55 mm 
B = 31 mm 
H = 83 mm 
Gewicht 65g 

  
 

   
     

Adaptor Netzanschluss 
Auswechselbar 
4 Verschiedene Landesnormen 
sind in der Lieferung inbegriffen 
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SIPROT® 
Das moderne PROTOCOLMANAGEMENT  

POWER PACK 9550ZCD 

ein Product der 
 

LEONHARD     CONSULTING  GmbH 
AV--KONGRESSTECHNIK--ELEKTROAKUSTIK 

SCHWEIZ            SUISSE           SWITZERLAND 

 

BATTERIE an Stelle Netzteil 9550ZCB. 
Netzunabhängiger Betrieb vom SIPROT-
System. 
Kapazität: 15 -25 Betriebsstunden, je nach 
Anzahl Mikrofone. 
 

USB Micro  
Eingang Laden 
POWER PACK 

 

USB A, Anschluss 
Ausgang für Speisung 

SIPROT-System 

 

 

 

 
Speisekabel USB A > USB Micro / USB C 

USB Micro  
Ausgang 5V 
Speisung 

Technische Angaben: 
Kapazität:  7'200 mAh 5V         (10’000mAh 3.7V) 
 
Länge:    130mm 
Breite:       70mm 
Höhe:        16mm 
Gewicht:   120 Gr. 
Voll-Laden ca.   5-6 Std. mit Power Supply 9550ZCB 
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